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Con su avanzada tecnología para impresión digital, la QL-800 le permite imprimir 
sus propias etiquetas de color en lotes a demanda, lo que le traerá ahorros de 
tiempo y dinero en comparación con la compra de cantidades excesivas de 
etiquetas preimpresas de una imprenta de etiquetas comerciales. Haga realidad 
de manera sencilla todas sus ideas de marketing. La QL-800 es la solución perfecta 
para imprimir hermosas etiquetas. Sus clientes serán atraídos a sus productos por 
la gran calidad de la etiqueta así como bien informados sobre los beneficios de sus 
productos al tener en sus manos un producto con una etiqueta muy legible. 

	 Datos relevantes de la QL-800:
	 •	 Rápida velocidad de impresión de hasta 305 mm/s
	 •	 Excelente calidad de impresión de hasta 1600 dpi
	 •	 Tintas de alto rendimiento y colores vívidos
	 •	 Incluye software de creación de etiquetas a color. 

La QL-800 está diseñada con todo el poder de una prensa digital de impresión de 
última tecnología, pero se vende a sólo una fracción del precio y por su tamaño 
cabe perfectamente en su escritorio o mesa. ¡Llevamos la imprenta a la mesa! La 
impresora de etiquetas QL-800 es la más versátil y más rápida impresora digital 
de etiquetas a color disponible. Combina la impresión de formatos de etiquetas 
angostas y anchas con alta velocidad y gran calidad en cada etiqueta. La QL-800 
es la mejor herramienta para la personalización de etiquetas de sus productos en 
pequeñas cantidades haciendo la operación económicamente accesible.

Al iniciar la impresión de sus propias etiquetas en su propia oficina o fábrica con la 
QL-800, usted aliviará  los retrasos de producción por falta de etiquetas,  así como 
las pérdidas económicas por exceso de inventario de etiquetas. Usted se moverá 
hacia la flexibilidad y ahorro de costos de impresión digital imprimiendo la etiqueta 
correcta para el cliente adecuado en la cantidad adecuada, justo a tiempo. La QL-
800 imprime fácilmente etiquetas con cualquier texto, código de barras o gráficos 
en pequeños lotes de forma accesible, ideal para el etiquetado de múltiples 
productos o etiquetado personalizado para diferentes clientes mayoristas.

Como todas las impresoras de QuickLabel Systems, la QL- 800 no es la excepción 
ya que imprime etiquetas de excelente aspecto que funcionan bien incluso en 
condiciones difíciles. Sus productos se verás atractivos y profesionales, con tintas 
que producen una amplia gama de colores vivos y brillantes. 

Esta impresora destaca por tener cartuchos de tinta (CMYK) Cian, Magenta, 
Amarillo y Negro separados, de alto rendimiento y gran capacidad. Las tintas 
de la QL- 800 son resistentes a la humedad y resistentes a la decoloración, 
especialmente cuando se imprimen en materiales para etiquetas probados y 
calificados de QuickLabel Systems. 

Dos Maneras de Calcular  
el valor de la Etiqueta:

1) Calcule el precio que pagó a la 
compañía de impresión de etiquetas 
comerciales para cada etiqueta individual. 
Entre más etiquetas compre más bajo 
será el precio por etiqueta. Recuerde que 
debe añadir a la ecuación los costos de 
los retrasos en la producción causadas por 
etiquetas obsoletas e incorrectas.

2)	 Calcule el precio superior que podría 
cobrar por sus productos si estos tuvieran 
una etiqueta personalizada especial. 
Multiplique por el número de nuevos 
clientes que ganará con el valor agregado 
del embalaje personalizado. A esta 
ecuación súmele los ahorros por tener 
etiquetas disponibles cada vez que desee 
enviar los productos.

Usted + QL-800 = armonía en soluciones de etiquetado.
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Estamos para escucharte: 
GRAFIETIC. S.L.
Pol.Ind. El Oliveral C/”H” esq. C/”
RIBARROJA DEL TURIA - SPAIN 46190
 
Tel: 961668555
Web: www.grafietic.com
E-Mail: grafietic@grafietic.com

©2015 Astro-Med y QuickLabel Systems. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. QLB137

Impresora de etiquetas:
	 •	 Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica
	 •	 Resolución de impresión: 1600 x 1600 dpi, 1600 x 800 dpi
	 •	 Velocidad de impresión: 6 in/seg a 1600 x 1600 dpi
		  12 in/seg a 1600 x 800 dpi,
	 •	 Detección de Materiales: Gap, Marca reflectiva (solo por la parte 
		  inferior), Material continuo. Los sensores son fijos y no son ajustables.
	 • 	Cortador: Con una vida útil de 100,000 cortes al liner de la etiqueta. 
	 •	 Filtro de Ventilación: Aproximadamente 500,000 pulgadas lineales. 
	 • 	Panel de Control: 5 Botones - Encendido, Pausa, Alimentación,  
		  Retroceso y Corte, 6 LED’s – Encendido/Proceso, Error, Estatus  
		  de tintas C/M/Y/K
	 •	 Tiempo de Preparación: De encendido a Listo en menos de  
		  60 segundos
	 •	 Conectividad : USB 2.0; 10/100 Conexión BaseT Ethernet, RJ-45.

Área de impresión de etiquetas:
	 •	 Ancho de impresión: 2.0” (51 mm) - 8.3” (211 mm)
	 •	 Largo de impresión: 1.0” (25 mm) - 30.0” (762 mm)

Tintas:
	 •	 Capacidad de los cartuchos de tinta: 250 ml 
	 •	 Cartucho de mantenimiento: Aproximadamente un millón de  
		  pulgadas lineales u 850 servicios de limpieza media. El aviso de  
		  reemplazo de cartucho ocurre al 80% de su capacidad. 

Etiquetas:
	 •	 Ancho de etiqueta: 2.125” (54 mm) - 8.425” (214 mm)
	 •	 Largo de la etiqueta: 1.125” (29 mm) - 30.125” (765 mm)
	 •	 Tipo de material de la etiqueta: Papel brillante, papel mate, materi	
		  al sintético sensible a la presión, cartulina.
	 • 	Tamaño de Rollo de etiqueta: 8” de diámetro exterior (203 mm)  
		  en el papel y material sintético de QuickLabel®  con un diámetro  
		  interior de 3” (76.2 mm) con centro de cartón. 
	 • 	Grosor de la etiqueta: 5.5 mil - 7.5 mil (0.140 mm - 0.191mm)

Software:
	 • 	Software de Creación de etiquetas: Programa de Gestión y  
		  Creación  
		  de etiquetas QuickLabel Phoenix® 
	 • 	Controlador de Windows®: Windows® 8/7/Vista/XP, Server  
		  2008/2003, para 23 y 64 bits. 

Códigos de Barra:
Se admiten todos los principals códigos de barras, incluidos los 
códigos D Datamatrix y QR.

Condiciones Ambientales:
	 • Impresora en operación: 41º F a 95º F (5º C a 35º C), 20% a 90%  
		  de humedad relativa (sin condensación). La impresora debe  
		  instalarse en una superficie plana con no más de 1º de  
		  inclinación en cualquier eje. 
	 • Impresora en reposo: 23º F a 113º F (-5º C a 50º C), 5% a 95%  
		  de humedad relativa (sin condensación).
	 •	 Almacenamiento de tintas: 32º F a 95º F (0º C a 35º C), 35% a  
		  85% de humedad relativa sin condensación
	 • 	Garantía de las tintas: 24 meses a partir de la fecha de  
		  producción o 6 meses después de instalarse en la impresora	
	 • 	Presión Atmosférica: 1060hPa (795mmHg) - 700hPa  
		  (525mmHg)

Físico
	 • 	Fuente de alimentación: 100-240 VAC 50-60 Hz, 2.6A
	 • 	Consumo de energía: En operación: 260W (max)
		  En reposo: 60W (max)
	 • 	Dimensiones: 30.0” Largo x 20.0” Ancho x 24.0” Alto  
		  (762 mm x 508 mm x 610 mm)
	 • 	Peso: No supplies: 64 lbs. (29.0 kg), with supplies:
		  70 lbs. (31.8 kg), packaged: 83 lbs. (37.6 kg)
	 • 	Seguridad: UL/CUL (60950-1), CCC, CSA, CE, CB certificate
		  (EN60950-1/EN60950-1) EMC/EMI: FCC Part 15 Class A,
		  CE, EN55022 Class A, EN55024, IEC61000-3-2 and  
		  IEC61000-3-3
	 • 	Seguridad en cuanto químicos: OSHA, Directiva EU RoHS  
		  2 (2011/65/EU), WEEE, REACH

Especificaciones de la QL-800

Las Etiquetas Que Usted Quiera Cuando Usted Las Requiera™
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