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Impresión instantánea de etiquetas 		
	 de alto rendimiento

DIEZ RAZONES Para Comprar 
la QLS-4100 Xe

La QLS-4100 Xe es el modelo de impresora de etiquetas a color que  QuickLabel 
ha diseñado para la impresión de alto rendimiento de etiquetas en un corto plazo 
de tiempo. No es una impresora de códigos de barras, y tampoco una impresora de 
etiquetas de calidad fotográfica, pero la QLS-4100 Xe combina los mejores aspectos de 
ambas: impresión de etiquetas a alta velocidad con texto, imágenes, códigos de barras, 
procesamiento rápido de información variable y preciosos gráficos impresos en CMYK 
a 300 dpi. La QLS-4100 Xe es única entre las impresoras de etiquetas porque usa la 
tecnología de impresión por transferencia térmica patentada de QuickLabel. 

Sin necesidad de planchas de impresión, la QLS-4100 Xe se conecta directamente 
a su ordenador base, e imprime digitalmente imágenes, textos, códigos de barras, 
e información variable en etiquetas de rollo en tinta de secado rápido y ribbon de 
transferencia térmica. Los usuarios de la QLS-4100 Xe pueden imprimir sobre muchos 
tipos de materiales, desde polipropileno suave hasta Tyvek® texturizado, dado que 
la tecnología digital de color de transferencia térmica es compatible con una gran 
cantidad de sustratos. La QLS-4100 Xe tiene capacidad de aguante para soportar un 
uso continuado en condiciones normales de fabricación, y a la vez es lo suficientemente 
compacta y limpia como para ser usada como máquina de sobremesa en una oficina. 
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DIEZ RAZONES Para Comprar 
la QLS-4100 Xe (continuación)
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DIEZ RAZONES Para Comprar 
la QLS-4100 Xe (continuación)

La QLS-4100 Xe es una 
impresora de rango industrial 
constituida en su totalidad por 
piezas metálicas. 

QuickLabel Systems y Astro-Med, Inc. 
poseen la certificación ISO-9001
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©2008 QuickLabel Systems y Astro-Med, Inc. Todos los derechos reservados. Especificaciones sujetas a cambio en cualquier 
momento sin previo aviso. Por favor, contacte con nosotros para que un ingeniero de ventas cualifique su aplicación. 

QuickLabel Centros de Ventas y Servicio
Alemania: +49 (0) 6106-28368-20
Canadá:	 877-757-7978 (Toronto y el oeste de Canadá)
	 800-565-2216 (Quebec y el este de Canadá)
EEUU: 877-757-7978 (de Europa, +401-828-4000)
Francia: (+33) 1 34 82 09 00
Reino Unido: 01628 668836

Custom QuickLabel® Omni Software de etiquetas
Realce la capacidad de su impresora QLS-4100 Xe con las herramientas de 
manejo avanzado de impresión, resalte la imagen del color de los algoritmos de 
fotograbado, y los resultados serán óptimos usando los perfiles adecuados de 
la marca QuickLabel y los materiales suministrados por el paquete original del 
software de creación de etiquetas.   

RW-2 Rebobinador de etiquetas
La unidad compacta pero robusta enrolla las etiquetas impresas conforme salen 
de la QLS-4100 Xe. Y los rollos obtenidos está preparados para ser cargados en 
aplicadores automáticos de etiquetas. 

Cortador De Etiquetas  
Corta las etiquetas y las pegatinas tal y como salen de la QLS-4100 Xe y las apila 
en una bandeja. Añade separadores de grupos. 

Cortador y apilador de etiquetas no adhesivas. 
Corta etiquetas no adhesivas en la medida deseada, tal y como salen  
de la QLS-4100 Xe. Es ideal para cortar el material directamente del 
rollo continuo.

Método de Impresión: Transferencia térmica, Spot y Procesador de  Color CMYK
Estaciones de Impresión: 4 Cabezales
Velocidad de Impresión: 50 mm - 177 mm por segundo (2”-7”)
Resolución: 300 dpi (12 puntos/pulgada)
Precisión de registro: ±0,5 puntos ( 0.0015”, 40 microns)
Ahorrador del Ribbon: Selección del usuario, RibbonRation® patentado, sistema de conservación del 
ribbon de transferencia térmica mediante cilindros operados por aire. 
Área máxima de impresión: Anchura 12,7 cm (5”) Largo 152 cm (60”) con el Driver de impresión de 
Windows®, 76 cm (30”) con el Custom QuickLabel Omni®.
Recambio de Ribbon para Transferencia Térmica: 4 rollos, cada uno de 1000 m (3,281 pies). De 
punto o de CMYK.
Tamaño de las etiquetas: Anchura máxima 130 mm (5,125”). Anchura mínima: 51 mm. (2”) Altura mínima: 
10 mm. (0,395”)
Grosor de las etiquetas: máximo recomendado 12 puntos (0,007 mm)
Capacidad del rollo de etiquetas (adhesivas o no): Diámetro máximo exterior 30 cm. (12”)
Fuentes: 7 fuentes TrueType™ incluidas, y otras fuentes TrueType pueden ser descargadas desde el PC
Códigos de Barras incluidos: Todos los símbolos estándar, incluidos los de dos dimensiones. 
Conectividad: Plataformas: PC, AS/400: Interfaces: Ethernet, IEEE-1284 Paralelo de Alta Velocidad 
(Centronics) y de Serie (RS-232)
Software: Incluido el Driver de Windows® El programa QuickLabel® Ovni es opcional. 
Color de fotograbado: Impresora optimizada para el algoritmo de punto MicroCell® disponible en el 
Driver de Windows® y el software Color QuickLabel® Omni Software.
Memoria: 128 MB integrada; tarjeta de hasta 2 GB opcional.
Dimensiones: (610 mm Alto x 914 mm Ancho x 394 mm Profundo) (24”x36”x15,5”)
Peso: 64 kg.
Requisitos de energía: 120/240 VAC, 60/50 Hz, 750 Vatios, 6.3/4 0A
Aire comprimido: Para operar el RibbonRation se necesita 1 cfm @ 70 psi. 


