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• Velocidad de impresión de hasta 8 pulgadas
   por segundo (12 metros por minuto)
• Resolución de impresión excepcional,
   de hasta 1200 ppp
• Ancho de impresión de 0,8" a 4,2"
   (19-106 mm)
• El mejor rendimiento del sector
• Excelente fiabilidad

La impresora de etiquetas en color de inyección de tinta Kiaro! es 
la mejor solución para imprimir internamente tiradas pequeñas de 
etiquetas, con una combinación de velocidad de impresión y calidad 
líder en el sector. Esta impresora se limpia automáticamente de forma 
periódica y realiza trabajos de impresión sin tener que empalmar 
etiquetas.

Diseñada para imprimir etiquetas para cualquier aplicación, la
impresora de tinta a base de colorantes Kiaro! se adapta a cualquier
centro de producción, independientemente de su tamaño, y permite
controlar inmediatamente el proceso de etiquetado.

Con la Kiaro! podrá imprimir de forma personalizada etiquetas propias
para envases gracias a nuestro software de etiquetado fácil de usar,
equipar mejor sus instalaciones para producir en el momento oportuno
y tener un mayor control con el fin de reducir errores y retrasos. La
impresora de etiquetas en color Kiaro! es la solución definitiva para
cualquier empresa que desee mejorar su etiquetado.

Cree etiquetas personalizadas de calidad
internamente cuando las necesite

«Si, para usted, el tiempo es oro y 
quiere invertir menos tiempo trabajan-
do en lo que hay que producir, esta es 
la impresora que necesita».
 
	 - Ryan Flynt,
       CJ's Unique Boutique

KIARO!®  
K-100 
• La mejor impresora de etiquetas 
   de sobremesa del sector
• Impresión de etiquetas
   0,8"-4,2" (51-211 mm)
   de ancho
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Datos operativos:
Tipo de tinta: Tinta de colorante, (4) cartuchos individuales 

CMYK 

Resolución de 
impresión: 

1200 × 1200 ppp 

Velocidad de 
impresión: 

2 pps (50 mm/s)-8 pps (200 mm/s) 

Superficie de 
impresión: 

Ancho: 0,8" (19 mm)-4,2" (105,9 mm)
Longitud: 0,2" (6 mm)-30" (762 mm)

Sensores de 
etiquetas: 

Brecha, reflectivo, continuo 

Conectividad: USB 2.0 de alta velocidad,
control externo y control de interfaz 
mediante RS-232 Gigabit Ethernet 

Software: Microsoft® Windows 10, 8, 7; Windows
Server 2012, 2008, controladores de 
64/32 bits. Software Custom QuickLabel® 
(incluido) o software NiceLabel® (opcional) 

Información medioambiental y características físicas: 
Impresora en 
funcionamiento: 

59 ºF a 86 ºF (15 ºC a 30 ºC), humedad 
relativa del 10 % al 90 % (sin condensación)

Requisitos de 
alimentación:

100 a 240 V CA, 50/60 Hz, 1,5 A/0,5 A

Consumo de energía: En funcionamiento: 268 W (máx.) 
Inactiva: 29 W (máx.)

Dimensiones: 15,2" La. × 22,4" An. × 15,5" La. × 22,4" 
An. × 15,5" An. × 15,5" Al. 
(386 mm × 570 mm × 394 mm)

Peso: 52,9 lb (24 kg) sin consumibles
56,1 lb (26 kg) con consumibles

Accesorios 
opcionales: 

Desbobinador y rebobinador automático 
de rollo de etiquetas Cortador automático 
de etiquetas integrado
Interfaz de control externo
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Consumibles: 
Cartuchos de tinta: Cartuchos de tinta de colorante CMYK 

Kiaro!®,
de 240 ml cada uno, 230 ml utilizables 

Cartucho de 
mantenimiento: 

450 ml sustitución completa; 360 ml (80 %) 
advertencia de llenado 

Tipo de tinta: Tintas de colorante de base acuosa de 
alto rendimiento, cuya amplia gama de 
colores da lugar a tonos intensos y realistas 
al imprimir sobre etiquetas aprobadas por 
QuickLabel 

Etiquetas y etiquetas identificativas: 
Ancho: 1" (25 mm)-4,3" (109 mm) 

Longitud: 0,2" (6 mm)-30" (762 mm) 

Grosor: 5,7 mil (0,145 mm)-10 mil (0,255 mm)

Tamaño del rollo: diámetro externo de 7,9" (200 mm), centro 
de 3" (76 mm) de diámetro interno 

Tipos: Papeles y sintéticos mate, brillo y alto 
brillo, 
así como papel para etiquetas en forma 
continua y otras etiquetas especializadas 

Garantía:
Impresora: Garantía de 12 meses para piezas del fabricante y mano 
de obra (no incluye desgaste de piezas y consumibles)

Kiaro! Especificaciones de la K-100


