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Dpto. Técnico — Informatico de Grafietic s.l.

jueves, 21 de enero de 2021

RELACION DE DIAMETROS INTERIORES Y EXTERIORES

DE LAS IMPRESORAS TOSHIBA

DENTRO DE LA MAQUINA

FUERA DE LA MAQUINA

DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO | DIAMETRO INTERNO | DIAMETRO EXTERNO
IMPRESORA MINIMO / RECOMENDADO MAXIMO MINIMO / RECOMENDADO MAXIMO / RECOMENDABLE
TOSHIBA BV400D 254 m/m / 25,4 m/m 127 m/m 25,7 m/m /45 m/m 200 m/m /170 m/m
TOSHIBA EV4D/EVAT | 25,4 m/m / 25,4 m/m 127 m/m 25,7 m/m /45 m/m 200 m/m /170 m/m
TOSHIBA FV4D/FVAT | 25,4 m/m / 25,4 m/m 127 m/m 25,7 m/m /45 m/m 200 m/m /170 m/m
TEC B-452-452HS 38 m/m /76 m/m 152 m/m
TOSHIBA B-SA4-TP 40 m/m / 76 m/m 150 m/m
TOSHIBA B-SA4-TM 40 m/m / 76 m/m 200 m/m
TOSHIBA BA410 38 m/m / 76 m/m 200 m/m
TOSHIBA BA420 38 m/m / 76 m/m 150 m/m
TEC B-452-HS 38 m/m /76 m/m 150 m/m
TEC B-3/4/572/482 45 m/m / 76 m/m 200 m/m
TOSHIBA EX4 T1 40 m/m / 76 m/m 200 m/m
TOSHIBA EX4 T2/D2 76 m/m / 76 m/m 200 m/m
TOSHIBA SX4/5 40 m/m / 76 m/m 200 m/m
TEC B-672/872/682/882 40 m/m / 76 m/m 200 m/m
TOSHIBA SX6/8 40 m/m / 76 m/m 200 m/m
TOSHIBA EX6 40 m/m / 76 m/m
TOSHIBA B-852 40 m/m / 76 m/m 230 m/m
TEC B-416 76 m/m 230 m/m

*1 Las etiquetas estindar que tienen 152 m/m de didmetro exterior pueden dar problemas al rozar dentro de la impresora. Recomendamos eliminar
2m/m de etiquetasen cada rollo o rebobinar a 150 m/m de didmetro externo o a 40 m/m de diametro interno.

*2 Las impresoras Toshiba EX4T2 y EX4D2 nuevas (a partir de Agosto de 2014) ya vienen con el eje portarrollos de diametro 40 m/m.

Las impresoras anteriores a esta fecha de fabricacion, los ejes portarrollos son de diAmetro 76 m/m, por lo que los rollos de etiquetas con diimetro
interno inferior a 76 m/m no son vilidos. Aconsejamos rebobinar a 76 m/m de didmetro interno o cambiar el eje porta-etiquetas de la impresora, que
tenéis en la tarifa de precios como accesorio EX4T2/D2.

*3 El portarrollos externo, puede servir para otras impresoras, pero no quedara anclado a la impresora. el eje del portarrollos externo es de 25,4
m/m pero las orejeras son para 76 m/m, por tanto si se van a usar las orejeras solo serviran los rollos de eje interno de 76 m/m.

FMBD0041202P1 Portarrollos B-EX4T2-PH Portarrollos EX4T1 para EX4T2/D2 P.V.P 70,00 €

NOTA: Los rebobinados se cobran




